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关于宁德时代

电柜 储能系统 储能电站

为清洁能源存储提供解决方案与服务

为绿色交通网提供动力电池系统与服务

电芯 模组 电池包

主营业务

01 关于宁德时代 02关于宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司是全球领先的新能源创新科技公司，
致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。

成立

2011年

关于宁德时代

三大发展方向

以可再生能源和储能为核心 以动力电池为核心

材料及
材料体系创新

系统结构创新 商业模式创新

极限制造创新

以电动化+智能化为核心

四大创新体系

实现固定式
化石能源替代

实现移动式
化石能源替代

实现市场应用的
集成创新

营收
（2022年H1）

1129.7亿元
研发投入占营收比例

（2022 年 H1）

5.10%

福布斯中国
“中国最具创新力企业”

2018 - 2022 年

世界经济论坛
“全球灯塔工厂”

《麻省理工科技评论》
“中国 50 家最聪明的公司”

2019 年

《财富》杂志
“全球未来 50 强公司”

2019-2021 年

福布斯
“全球最佳雇主”

2019 年

《金融时报》疫情期间
全球表现最优的 100 家公司

汽车创新中心
德国最具创新车企供应商

2021 年

第二届“中国品牌强国盛典”
十大“国品之光”品牌

美国国家先进技术电池联盟
曾毓群董事长终身成就奖

《时代》周刊
年度最有影响力的 100 家企业

2022 年
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发展历程

发展历程
自主创新，引领发展

1999 2011 2012 2013 2014

20222021

2015

创始团队创办ATL，将其打造为消
费类锂离子电池全球龙头企业

创始团队二次创业，创立宁德时代

参与当时全球规模最大的风光储输
示范工程⸺张北储能项目

与德国宝马集团战略合作 西宁基地建成

为全球最大客车厂宇通开发客车动力电池

在德国设立全资子公司 收购邦普，布局回收

2016

宁德时代新能源院士专家工作
站正式揭牌

2017

与上汽集团成立合资公司

在法、美、加、日设立全资子公司

2018

在深交所上市

与东风汽车、广汽集团分别成立合
资公司

溧阳生产基地投产

2019

与吉利汽车、一汽集团分别成立合资公司

设立国家工程研究中心

2020

与国家电网旗下国网综合能源服务集团成立2家储能合资公司

成立21C创新实验室

参与中国规模最大的电网侧站房式电池储能电站⸺晋江百兆瓦
时级储能电站的建设，实现十三五重点研发计划项目的落地应用

SNE Research:
动力电池系统使用量连续六年全球第一
储能电池出货量连续两年全球第一

被世界经济论坛评为灯塔工厂

宜宾、临港生产基地投产

发布第一代钠离子电池，能量密度达全球领先水平

与中国华电、国家电投、三峡集团、国家能源集团、
中国能建等电网电力集团战略合作

参与建设欧洲最大的电网侧单体电池储能电站⸺英
国门迪储能电站

与中科院物理所成立联合实验室

与厦门大学共建厦门时代新能源研究院

在上海布局创新中心、未来能源研究院

宜宾基地被世界经济论坛评为灯塔工厂

宜宾基地获得全球首家电池零碳工厂认证

发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案发布第三代CTP技术⸺麒麟电池
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全球布局

全球布局

总部
福建宁德

五大研发中心
中国 : 福建宁德、江苏溧阳、上海、福建厦门

德国研发中心

十三大生产基地
中国 : 福建宁德、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、福建厦门、

江西宜春、贵州贵阳、山东济宁、河南洛阳

德国 : 埃尔福特

匈牙利：德布勒森

总部

研发中心

生产基地

全资/控股子公司

埃尔福特基地

德国时代

法国时代

广东邦普 时代广汽

审图号：GS(2016)1663 号

埃尔福特

慕尼黑

巴黎

德布勒森基地
德布勒森

东风时代
武汉

肇庆

西宁基地
西宁

日本时代
横滨

美国时代
底特律

时代上汽
常州溧阳

时代一汽
宁德霞浦

宁德
广州佛山

溧阳基地
常州溧阳

济宁基地
济宁

洛阳基地
洛阳

宜宾
时代吉利

自然资源部  监制

肇庆基地

宜宾基地
宜宾

宁德时代总部
宁德基地
21C 创新实验室

宜春
宜春基地

厦门

厦门研发中心
厦门基地

贵阳
贵阳基地

上海研发中心
临港基地
上海
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安全

成本

比能量 比功率

寿命

设备工艺

电芯

材料

梯次利用

BMS

材料循环再生

回收拆解

集成系统

研发布局

CATL研发布局

模组

研发布局

*数据来源：宁德时代2022年半年度报告

专利数量快速增加， 构筑技术新高地

重视研发投入， 汇聚尖端人才

研发费用（亿元）
电化学储能技术

国家工程研究中心

研发技术人员

福建省锂离子电池
企业重点实验室

中国福建能源器件
科学与技术创新实验室

主导或参与制修订
70+项国内外标准

在申请专利 已授权专利

12,132名 193名博士

2,233名硕士

19.9

35.7
29.9

76.9

57.7

2018 2019 2020 2021 2022 H1

1,656
2,110

  2018

2,484

2,913

  2019

3,317

3,454

  2020

4,445

5,777

5,480

7,444

 2021  2022 H1 
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核心技术

四维竞争力

5大核心技术
真安全

航天级安全可靠性

长寿命

从原材料筛选与设计入手，辅

以多级防护结构、自动化制造

工 艺、全 方 位 测 试 验 证、24

小时监控、大数据预警，确保

在真实场景的安全可靠。

循环寿命最多可达12000次

宁德时代对电池阴极、阳极、

电解液、极片等关键部件进行

改造，减缓电池容量衰减，延

长电池寿命，降低全生命周期

LCOS。

智控温
无惧寒暑温度自动调节

智能热管理系统有效避免由于

电芯串联产生的木桶效应，最

大程度保证各电芯衰减一致，

保障集装箱内电芯温差＜5℃，

提升电池系统放电能力；采用

的一体化液冷机组自适应调整

运行状态，辅助损耗降低 30%。

智管理
24小时全方位守护

BMS 掌控电池健康状态，提

前识别不健康电芯；智能内短

路检测，预警电池火灾隐患，

降低相关火灾概率 90% 以上；

在线预警系统监测，保证全生

命周期产品运行安全。

高比能
体积能量密度超过350Wh/L

先进的高能量密度材料，独创

CTP 高效成组技术，集装箱系

统 占 地 面 积 能 量 密 度 突 破

250kWh/ ㎡。
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品质保证

·严格的控形控性

·多物理场强耦合

·从纳米级到千米级的尺寸控制

·平均1.7秒产出一个电芯

·20秒产出一个模组

·6800+个质量控制点

·平均一个电池追溯数据超过1万项
·每颗电芯下仓前都要经历100+检测工序

极严格的工艺流程

目标：十亿分之一失效率，长期可靠性覆盖 200 万公里 16 年的全生命周期

极快的生产速度 极高的质量要求

100项材料检测分析能力

系统标准体系，覆盖研发、生产、制造
领域，主导和参与制定多项国标、行标、企标

实验室检测能力

极限制造

全面测试验证

质量管理体系

国际领先表征技术
单颗粒微电极表征分析
高精度原位膨胀分析
UHPC分析
电化学仿真和材料仿真分析

400+产品测试项目

多级：材料、电芯、模组、BMS、电池包
多维：机理、电性能、安全和可靠性等
标准：覆盖GB/T、ISO、IEC、UN、ECE等，
           形成完整的企标

高压冲水 冲击测试 挤压测试

火烧测试 浸水测试 震动测试

ISO9001IATF16949

单体安全失效率达到十亿分之一

以完美品质超越客户期望是全员不懈的追求。

质量方针

品质保证

从 材 料 原 子 、分 子 到 电 芯 器
件，包括晶体结构、元素组成、
色谱、质谱、微区表面结构、热
分析、电化学分析等众多领域

产品安全管理

变更管理

组织认识管理

市场分析
&客户需求 设计开发 产品制造 客户满意度客诉管理 客户满意

供应链管理

物料管理

来料品质控制

过程品质控制

设备与工装管理

追溯管理

人力资源管理

基础建设与环境管理

内审与管理评审 持续改进管理 项目管理体系规划管理

客户需求
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储能方案

CATL电芯方案

海西州多能互补示范项目储能电站（50MW/100MWh)

         储能是能源变革和电力转型的关键一环，宁德时代始终致力于为全球提供一流储能解决方案。自

主研发的安全、高效、经济的电化学储能系统，广泛适配发电、电网和用电领域，助力优化能源结构、强

化电力系统安全、降低能源使用成本。

储能方案

电芯

容量[Ah]

充/放电倍率[P]

循环寿命
[25℃，@60%SOH]

尺寸[L*W*H][ mm]

280

0.5 1

8,000 8,000

280Ah

基本参数

173.9*71.7*207.2

测试与认证

容量[Ah]

充/放电倍率[P]

循环寿命
[25℃，0.5C/0.5C@70%SOH]

尺寸[L*W*H][ mm]

100

1

6,000

基本参数

160.0*49.9*116.0

测试与认证

电芯
100Ah-3U LFP

电芯
26Ah

电芯
20Ah

容量[Ah]

充/放电倍率[P]

循环寿命
[25℃，@65%SOH]

尺寸[D*H][ mm]

26

0.5

8,000

基本参数

46.7*152

测试与认证

容量[Ah]

充/放电倍率[P]

循环寿命
[25℃，1C/1C@65%SOH]

尺寸[D*H][ mm]

20

1

10,000

基本参数

46.7*152

测试与认证

IEC 62619 UL 1973 UL 9540A IEC 62619 IEC 62133 UL1642 UN 38.3

UN38.3

UN 38.3

UN38.3

IEC 62619 UL 1973 UL 9540A UN 38.3

UN38.3

IEC 62619 UL 1973 UL 9540A

UN 38.3

UN38.3



测试与认证 测试与认证

16储能方案

液冷解决方案

储能方案

15 储能方案

UL 1973 UL 9540AIEC 62619 IEC 62477-1

·选用热稳定性高的磷酸鉄锂电芯
·IP55防护等级，满足户外应用需求
·C5防腐，20年可靠性
·预防为主的消防策略，采用独立消防系统

·可搭载宁德时代先进电池，电芯最长循环寿命  
   达12000Cycle
·一体化高效液冷系统，集装箱内部温差＜5℃

高安全

长寿命

高集成

基本参数

3.72

10P52S*8

280

1331.2

IP55

·模块化设计，1000V/1500V系统
·电气与电池分隔设计，检修方便
·非步入式/模块化高集成设计，节省占地面积35%
·预制舱安装方案，降低现场安装费用及调试时间

·选用热稳定性高的磷酸鉄锂电芯
·IP56防护等级，满足户外应用需求
·C5防腐，20年可靠性
·预防为主的消防策略，采用独立消防系统

·可搭载宁德时代先进电池，电芯最长循  
   环寿命达12000Cycle
·一体化变频液冷系统，电池簇内部电芯
   温差＜3℃，寿命提升33%

·模块化设计，兼容600-1500V系统
·独立水冷系统，降温无忧
·模块化高能量密度设计，节省占地面积50%
·支持带板运输，降低现场安装费用及调试时间

UL 1973 UL 9540AIEC 62619 IEC 62477-1

高安全

长寿命

高集成

35

6058*2462*2896

基本参数

电箱类型

电芯容量[Ah]

标称电压[V]

标称电量[kWh] 372.7

IP Level

1P52S*8

280

1331.2

IP66

电柜重量[kg]

尺寸[L*W*H][mm]

3500

1300*1300*2280

EnerC EnerOne

电箱类型

电芯容量[Ah]

标称电压[V]

标称电量[MWh]

IP Level

电柜重量[T]

尺寸[L*W*H][mm]

集装箱式液冷储能系统 户外液冷储能电柜
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基站解决方案

48100基站电箱

基本参数

项目 电芯

配置 /

尺寸[mm] 46*145[D*L]

重量[kg] 0.53

额定电压[V] 3.2

电压范围[V] 2.5~3.6

额定容量[Ah] 20

额定电量[kWh] 0.064

电箱

4P16S

480*750*130[W*D*H]

50

51.2

40~57.6

80

4.096

电柜（电箱数8/10/12）

4P128S

600

410

320~461

32.768

4P160S

600*900*2000[W*D*H]

700

512

400~576

80

40.960

4P192S

800

614

480~691

49.152

储能方案 储能方案

储能方案

UPS解决方案

基本参数

电芯材料体系

容量[Ah]

额定电压[V]

电池组尺寸[W*H*D][mm] 438*130*450

LFP

100

51.2

电芯安全
·选用热稳定性高的磷酸铁锂电芯
系统安全
·BMS控制保护双冗余：接触器控制、塑壳断路器分励脱扣
·短路保护双冗余：熔断器保护、塑壳断路器磁脱扣

高安全

DC/DC辅源自供电
·辅源双冗余，降低AC电源中断风险
·电网无电时黑启动
单柜退出策略
·单柜故障单柜退出，提升系统可用性
低温升
·最高倍率下放电温升约20℃，仅需自然冷却即可满足使用要求，
系统简易可靠

高可靠

线制灵活
·支持三线制和二线制UPS系统
配置灵活
·支持320~691V的宽电压范围配置，兼容高低电压平台的UPS
·支持32.768-49.152kWh的单电柜宽电量范围配置，减少超配电量
运输灵活
·支持整柜运输，减少包材和运输成本，降低现场安装调试费用和时长
·支持散装运输，灵活出货和备件出货

高敏捷

·48100磷酸铁锂产品采用3U模块
化设计，重量轻，体积小，最大程度地
提高空间利用率

·系统采用磷酸铁锂电芯成组而成，
安全性高，寿命长。25℃、0.5C充放
电、100%DOD，循环≥3500次

·可根据系统备电时间需要灵活配置
多个电箱并联，最大可支持16个电箱
并联，满足业主的多场景需求

体积小
重量轻

高安全
长寿命

系统
配置灵活UPS锂电池柜

优势：集成化、小型化、轻型化、智能型集中监控、电池维护和管理、无人值守、使用方便的标准化机
柜安装方式、节能环保等

应用：广泛应用于接入网设备、远端交换局、移动通信设备、传输设备、卫星地面站和微波通信设备
等通信领域作为后备电源



储能系统为电源侧提供存储及输出管理，电化学储能技术与可再生能源发电技术形成联合系统。宁

德时代凭借电芯良好的一致性与电池管理系统（BMS）强大的计算能力，帮助电源侧恢复电网的稳

定， 优化发电的出力曲线，减少弃风弃光，提供系统惯量及调频调峰等功能，提高可再生能源发电

占比， 优化能源结构。

电源侧储能方案 

输配电侧储能方案

储能系统为输配电侧提供智慧的负荷管理，根据电网负荷情况及时调峰调频。宁德时代电化学储能

系统可实现增容扩容、备用电源等功能，在输配电侧接纳更多的可再生能源，保障电网安全、稳定、

高效、低成本运行。
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发电
负荷调节，平滑新能源

输电
弥补线损

配电
功率补偿，提高稳定性

配电
功率补偿，提高稳定性

用电
应急能源，错峰用电

输电变电站

配电变电站

用户终端管理

发电
负荷调节，平滑新能源

输电
弥补线损

用电
应急能源，错峰用电

输电变电站

配电变电站

用户终端管理

储能方案

储能方案 储能方案

1. 提高新能源发电通道利用
     率，提升发电接入能力

2. 减少弃风弃光现象，有效
     解决能源消纳问题

3. 提高光伏电站电能质量

4. 改善光伏电站输出特性

客户价值

客户价值

1. 承接电网政府深度调频指
     令从而获得收益

2. 符合电力监管要求，避免罚
     款，获得奖励

3. 延长火电机组寿命，降低故
     障率，减轻工人劳动强度

4. 帮助电网稳定运行，减少线
     路损耗

1.  高功率电池，模块化
      设计，安全快速充放电

2.  方形铝壳电芯，拥有优
     秀热性能、长寿命和高
     安全性

3.  配合风光储联合监控系
     统状态，自主运行，跟
     踪计划调度，提高并网
     友好性

4.  电池系统快速响应调频
      指令

方案特点

1. 拥有行业领先的磷酸铁
     锂制造技术，安全性高

2. 支持高倍率充放电，稳
     定运行多个大型项目

3. 超长循环寿命，项目收
     益期长

4. 全自动化生产线，安全
     可靠性高

CATL优势



21

储能方案

22

储能系统为用户提供削峰填谷模式和稳定的电源质量管理。宁德时代电化学储能产品已成功应用于大

型工商业与住宅领域，并扩展至通信基站备电、UPS备电、岛屿微网、光储充检智能充电站等新兴应用，

实现用电覆盖、降低社会用电成本、提高用户侧用电保障，最大化利用能源实现社会和经济效益。

用户侧储能方案

电化学储能解决方案
全场景应用

配电
功率补偿，提高稳定性

发电
负荷调节，平滑新能源

输电
弥补线损

用电
应急能源，错峰用电

输电变电站

配电变电站

用户终端管理

储能方案 储能方案

方案特点

1.  削峰填谷节省电费开支

2.  不间断电源保障电力供应

3.  实时调度，畅想智慧生活

4.  多样化储能应用，遍布电
      力消费各个环节

1. 自主研发高性能磷酸铁锂
     电池，安全、可靠、长寿命

2. 无人值守，电站由 EMS 系 
     统自动控制储能充电站运行

3. 快充技术 & 领先 BMS 技术

CATL优势

1.  提供充足备用电源，削峰填
     谷，保障电力供应，降本增效

2.  探索峰谷套利模式

3.  解决电网增容扩容、新能源
     汽车充电问题

客户价值
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典型储能应用案例

规模：50MW/100MWh

功能：虚拟同步控制、跟踪发电计划、支持二次调频海西州多能互补示范项目储能电站

规模：70MWh
功能：能源整合，系统调频，峰谷套利

电源侧
美国南加州新能源储能电站

电源侧

规模：4MW/16MWh
功能：平滑风光、跟踪发电计划、削峰填谷、系统调频

电源侧 电源侧
国家风光储输示范工程储能电站

规模：99.8MW/99.8MWh
功能：电网调峰调频、黑启动、容量市场英国门迪电池储能项目

储能案例

储能案例 储能案例



规模：30MW/108MWh
功能：新能源消纳、调峰、调频

输配电侧
晋江百兆瓦时级储能电站

规模：15MW/26.4MWh
功能：新能源消纳、调峰、调频淮安官塘储能电站

输配电侧

规模：10MW/20MWh
功能：配电侧 110KV 变电站调峰

输配电侧
江苏镇江新坝电站

25 储能案例 26储能案例

储能案例

典型储能应用案例



27 储能案例 28储能案例

储能案例

典型储能应用案例

规模：1.5MW/3MWh
功能：削峰填谷、后备电源苏州工业园区智能电网主动配电网示范工程

工商业储能 规模：250kW/500kWh
功能：提供应急供电和重要负荷的不间断供电；
             灵活多场景应用，随时随地接入

移动能源车

规模：500kWh
功能：新能源汽车快充；电池在线监测；储能服务，
             降本增效； V2G，增加收益；可再生能源接入，
             优化能源结构

光储充检智能充电站

智能微网

应急储能

规模：8MW/32MWh
功能：提供充足备用电源，保障电力供应，削峰填谷，
             降本增效

张家港水泥厂储能电站

工商业储能



覆盖中国、美国、英国、德国、澳大利亚等
储能主要市场，为当地提供清洁能源消纳、电网辅助服务、削峰填谷等储能服务

储能电池出货量连续两年全球第一

市场表现

储能全球出货量

29 市场表现 30储能售后

储能售后

七星售后保障全球储能全场景应用

国内

海外

成立至今，宁德时代已在全球交付超过 200 个大型储能项目。宁德时代希望借助安全、创新的储能解

决方案，提高可再生能源发电的稳定性和可靠性，扩大可再生能源利用比例，优化能源结构，助力达

成碳中和目标。

专业                   全面

储能售后

*截至2021年9月

200+
服务网点覆盖城市

350+
服务网点数量

欧洲（冰岛、英国、法国、荷兰、保加利亚、德国），美洲（美国、墨西哥、哥伦比亚、智利、
乌拉圭、巴西），亚洲（新加坡、韩国、哈萨克斯坦、印度尼西亚、以色列、巴基斯坦、尼
泊尔），大洋洲（澳大利亚、新西兰）

服务网点+物流网络+备件中央仓
（中国、欧洲、北美）+旧件回收

现场维修+赋能自修+客户培训+
远程诊断咨询+备件/工具支持+质
保期内免费定期巡检

重点网点

体系完善 系统服务

加拿大

美国

墨西哥
马里

埃塞俄比亚 新加坡

南非
澳大利亚

西班牙

英国

法国 比利时

日本韩国中国

德国

*数据来源：Infolink


